Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1./2023, kterou se vydává požární řád 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

	Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu

	
	První jednotka požární ochrany 
	Druhá jednotka požární ochrany 
	Třetí jednotka požární ochrany 
	Čtvrtá jednotka požární ochrany 

	Název jednotek požární ochrany
	JSDH Horní Podluží
	HZS Varnsdorf
	JSDH Dolní Podluží
	JSDH Rumburk

	Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS
	JPO III
	JPO I
	JPO III
	JPO II



Pozn.:
HZS – hasičský záchranný sbor,
JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),
JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,
HS – hasičská stanice,
stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.














Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2023, kterou se vydává požární řád 
 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce Horní Podluží

	Název jednotek požární ochrany
	Kategorie jednotek požární ochrany
	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
	Počet členů

	JSDH Horní Podluží
	JPO III
	1x CAS 32/11000-S3R
1x DA L2Z/VW T
4x dýchací přístroje Dräger
1x technický automobil – Mercedes Benz Sprinter
- další vybavení viz. příloha
	13

	HZS Varnsdorf

	
	
	

	JSDH Dolní Podluží

	
	
	

	JSDH Rumburk

	
	
	



Pozn.:
CAS – cisternová automobilová stříkačka,
DA – dopravní automobil.



Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1./2023, kterou se vydává požární řád 

A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje


	Typ zdroje vody
	Název
	Kapacita
	Čerpací stanoviště
	Využitelnost

	Hydrantová síť
	
	1400l/min.
	viz. mapa obce
	celoroční

	
	Studna u OÚ
	15 m3
	U OÚ
	Celoroční


	
	Vodní nádrž Světlík
	10 mil.m3
	Lokalita Světlík
	celoroční

	
	Vodní nádrž v parku
	 100 m3
	Park u č.p. 93
	celoroční

	
	Vodní tok Lužnička
	
	
	celoroční
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