Příloha č. 2 

 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města Holešova
Jednotky SDH 
	Dislokace JPO
	Kategorie JPO
	Početní členů
	Min. počet členů
v pohotovosti

	Holešov
	JPO II
	min. 12
	4

	Dobrotice
	JPO V
	min. 9
	4

	Količín
	JPO V
	min. 9
	4

	Tučapy
	JPO V
	min. 9
	4



Vybavení JSDH požární technikou a věcnými prostředky PO
	JSDH Holešov -  požární technika a věcné prostředky PO

	Zásahový požární automobil CAS
	CAS  2000/3500/300 M2R: MAN

	Zásahový požární automobil – hydraulický vysokozdvižný žebřík
	AŽ- 30: Iveco Magirus

	Zásahový požární automobil- Kontejnerový nosič
	ANK-L1: Avia D75

	Zásahový požární automobil
	DA-L1Z: Volkswagen

	Zásahový požární automobil
	VEA- L2: JEEP

	Přívěsný vozík
	 

	Kontejner nákladní
	

	Kalové čerpadlo
	Honda WT30X  (1210 l/min)

	Elektrocentrála                                                               
	GEKO 4400 (4,1 kW)

	Elektrocentrála 
	Kirsch D 54293 Trier (7kW)

	Motorový vysavač
	Huqvarna 125BVx (0,8 kW)

	Přenosný přetlakový ventilátor
	ORKAN 350  PPV- 10  (10000 m3/ hod.)

	Plovoucí čerpadlo
	Poseidon GSV (1200 l/min)

	Motorová pila řetězová
	Stihl MS 261 

	Motorová pila řetězová
	Husqvarna 365

	Motorová pila řetězová
	Stihl MS 193

	Motorová pila řetězová
	Stihl MS 261 

	Motorová kotoučová pila
	Stihl TS 420

	Hydraulické vyprošťovací zařízení
	Holmatro 2035 PU (1,5kW)



	JSDH Dobrotice - požární technika a věcné prostředky PO

	Zásahový požární automobil
	FORD TRANSIT KOMBI

	Zásahový požární automobil
	DA-L1Z: Volkswagen

	Přívěsný vozík
	

	Přenosná motorová stříkačka
	PPS 12

	Kalové čerpadlo
	Honda WT 30 (1210 l/min)

	Elektrocentrála
	ACT 7000 F

	Kalové čerpadlo elektrické na 400 V
	HCP 50ASH21.1 400V



	JSDH Količín - požární technika a věcné prostředky PO

	Přívěsová motorová stříkačka
	PPS 12 (1200 l/min.)

	Kalové čerpadlo
	Benzínové  (930 l/min.)
Elektrické (400 l/min.)



	JSDH Tučapy - požární technika a věcné prostředky PO

	Zásahový požární automobil 
	FORD TRANSIT KOMBI

	Přívěsný vozík
	

	Přenosná motorová stříkačka
	PPS 12 (1200 l/min.)

	Kalové čerpadlo 
	2x 50 – GFSU (400 l/min)

	Plovoucí čerpadlo FP DAKR
	

	Elektrocentrála	
	GÜDE GSE 3700 – 4,8 kW















