Příloha č. 2 

k Požárnímu řádu obce Kobyly

Seznam zdrojů vody pro hašení požárů v obci Kobyly

požární nádrž – areál Agroplastu Kobyly 
- objem cca 300 m3 vody
požární nádrž – náves Havlovice 

- objem cca 400 m3 vody 

požární nádrž – náves Kobyly

- objem cca 230 m3 vody

KOBYLY

obytný dům č.p. 23
přízemí
hydrantová skříňka D 25




2. patro
hydrantová skříňka C 52

č.p. 26 u Kvapilů
nadzemní hydrant 
C 52

č.p. 19 u Patočků
nadzemní hydrant
C 52

č.p. 36 u Nedvědů
nadzemní hydrant
C 52

č.p. 32 u Vinšů
zemní hydrant

atyp

č.p. 39 u Kasků
zemní hydrant

atyp

č.p. 7   u Doležálků
zemní hydrant

B 75

č.ev.11 u Plachých
zemní hydrant

B 75

č.p. 34 u Ajchlerů
zemní hydrant

B 75

č.p. 52
u Jislů

zemní hydrant

B 75

RADVÁNICE

č.p. 7  u Jislů

zemní hydrant

B 75

č.p. 18 u Filipů 
zemní hydrant

atyp

č.ev. 1
u Nesvadbů
zemní hydrant

atyp.

HAVLOVICE

u autobusové zastávky
zemní hydrant

atyp

č.p. 32 u Laurynů –zahrada
zemní hydrant

atyp

KOJECKO

zahrada u vodojemu
zemní hydrant

atyp

SEDLISKO

u vodojemu

zemní hydrant

B 75

VORKLEBICE

č.p. 9 u Poršů

zemní hydrant

B 75
