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NAŘÍZENÍ OBCE TROUBELICE č. 1/2023

o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků


Zastupitelstvo obce Troubelice se na svém 9. zasedání dne 8. 11. 2023 usnesením č. 5c/9/2023 usneslo vydat na základě § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení obce: 


ČLÁNEK I.
Předmět úpravy

Toto nařízení obce  
a) vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (dále jen „neudržované úseky místních komunikací“), 
b) stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (dále jen „schůdnost“). 


ČLÁNEK II.
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti

(1) V zimním období[footnoteRef:1]) je zajišťováno zmírnění závad ve schůdnosti vlivem povětrnostních situací a jejich důsledků v minimální šířce 1 m. V případě, kdy je chodník užší než 1 m, jsou závady ve schůdnosti zmírňovány v celé šíři chodníku.  [1: 1) § 41 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
] 

(2) Zmírňování závad ve schůdnosti na dopravně důležitých chodnících se provádí v celé jejich délce a šířce. Seznam dopravně důležitých chodníků je uveden v plánu zimní údržby místních komunikací, který je přílohou tohoto nařízení.
(3) Zmírnění závad ve schůdnosti je zajišťováno především mechanicky plužením, odhrnutím, odmetením nebo oškrábáním. Podle průběhu počasí a stavu komunikací po mechanickém ošetření je možné použít inertní materiál neobsahující toxické nebo jinak škodlivé látky a hlinité částice - kamennou drť vhodné frakce (2-4), keramické kamenivo nebo štěrk. Je zakázáno používat chemické rozmrazovací materiály, kopaný písek nebo škváru.
(4) Pokud vznikne povětrnostní situace vyžadující zmírnění závad ve schůdnosti mimo zimní období, zajistí vlastník chodníků a místních komunikací zmírnění závad ve schůdnosti bez zbytečného odkladu přiměřeně k vzniklé situaci.
(5) Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti komunikací jsou uvedeny v plánu zimní údržby místních komunikací. Tento plán je přílohou tohoto nařízení.
(6) Pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti na průjezdních úsecích silnic, které jsou ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, na těchto průjezdních úsecích se zajišťuje pouze zmírňování závad ve sjízdnosti.




ČLÁNEK III.
Neudržované úseky místních komunikací

	Evidenční číslo komunikace
	Pasportní km
od - do
	Místopisný průběh neudržovaného úseku komunikace
	Délka v km

	PÍSKOV

	7úk
	0,000 – 1,548
	Cesta ke skále od hřbitova 
	1,548

	2úk
	0,000 – 1,453
	Cesta na Holubici od hřbitova
	1,453

	8úk, 10úk
	0,000 – 0,417
	Cesta kolem kravína
	0,417

	12úk
	0,000 – 0,440
	Cesta od domu č. 77 po dětské hřiště
	0,440

	TROUBELICE

	3úk
	0,000 – 0,545
	Cesta u domu č. 224
	0,545

	11úk
	0,000 – 0,095
	Cesta od domu č. 256 k č. 249
	0,095

	10úk
	0,000 – 0,777
	Cesta od domu č. 421 k trati
	0,777

	LAZCE

	7úk
	0,000 – 0,359
	Záhumenková cesta od vily
	0,359

	DĚDINKA

	4úk
	0,000 – 1,253
	Cesta od domu č. 5 směr Holubice 
	1,253




ČLÁNEK IV.
Závěrečná ustanovení

(1) Tímto nařízením se ruší nařízení č. 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací na území obce Troubelice ze dne 13. 12. 2000.
(2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení.




Příloha: Plán zimní údržby místních komunikací














              Michal Poštulka v. r.	       Ing. Kamil Pur v. r.
                        starosta       		                       místostarosta                   
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