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Neudr�ované úseky místních komunikací 3 vozovek a 
chodníko.  
 
Vzhledem  k dopravn� technickému  a  stavebnímu   stavu  
ní�e uvedených   místních  komunikací,   to  je   k  jejich   
pYínému uspoYádání,  pYíným sklonom,  aíYce vozovky,  
sm�rovým obloukom, podélným  sklonom, podélným  a 
pYíným  vlnám a  vzhledem k malé dopravní  dole�itosti  
místních  komunikací,  jako�  i vzhledem k enormní  
ekonomické náronosti  zimní  údr�by se zimní údr�ba 
neprovádí,  popYípad� provádí jen  pYíle�itostn� na t�chto 
místních komunikacích : 
 

Soupis  místních  komunikací - vozovek a  chodníko,  
na nich� se zimní  údr�ba neprovádí resp. se_provádí 
pouze pYíle�itostn� (viz. pYíloha . 8-9). 
 

 
PYíloha . 8 (PZÚ) 
Neudr�ované úseky místních komunikací 3 vozovek  
 

- ul. Horská  
- ul. Trávníky - ul. Lomená 
- pYíjezdy ke gará�ím (výjimky jsou uvedeny v pYíloze .11 grafická ást) 
- ul. Zadní mimo trasy uvedené v pYíloze . 11 (grafická ást) 
- ást komunikace na ul. U Potoka /od schodo u mostu k lávce/ 
- Nová kolonie - Stará kolonie      
- U Stezky 
- ást pozemní komunikaci spojující ulice Pod Viaduktem a Zámecká, od 
ul. Pod Viaduktem po ul. Moravská 
- ást komunikace na ul. Myslbekova , od ul. Raisova po úelovou 
komunikaci u gará�í 
- ást komunikace na ul. Na Hrázi v délce 60m /u .o 10/ 
- ul. Boní 
- slepá ást komunikace na ul. V Polích 
- slepá ást komunikace na ul. Vojanova 
- ul. }i�kova .o. 31 a 38 3slepá ást (mezi Vít�zná .o. 10 a 12 
- ul. Úvoz 3 prochod od >Lánské< zahrady k RD .o. 5  
- ul. Záhumenní 
- neprovádí se údr�ba projezdních úseko silnic na schodnost (mimo 
pYechody pro chodce uvedené v pYíloze . 7) 
- ul. Raisova a ul. Arménská 3 provádí se zimní údr�ba pouze pluhováním, 
viz. pYíloha.1 v plánu ZÚ 
 
Dále se zimní údr�ba neprovádí na parkoviatích na 
území m�sta Svitavy resp. se provádí pouze 
pYíle�itostn� pYi spadu sn�hu vyaaím ne� 15 cm.  
 
(Pozn.: V pYíloze . 10  je vyjmenováno pouze n�kolik lokalit, kde je vyaaí 
poet parkoviae, i parkovacích stání).  
 
 
 




