
NaYízení m�sta Svitavy .  3/2022, 
kterým se stanovuje rozsah, zposob a lhoty odstraIování závad ve 
schodnosti chodníko, místních komunikací a projezdních úseko 
silnic, a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníko, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišeuje sjízdnost 
a schodnost odstraIováním sn�hu a náledí. 
 

Rada m�sta Svitavy se na své schozi dne 3. 10. 2022 usnesením . 30/A/1 usnesla vydat podle 
§ 27 odst. 5 a § 27 odst. 7 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších 
pYedpiso, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona . 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zYízení), ve zn�ní pozd�jších pYedpiso, toto naYízení. 

 

lánek 1 
Vymezení pojmo 

 
(1) Zimní údržbou se pro úely tohoto naYízení rozumí soubor inností, jimiž se zajišeuje 

zmírIování závad ve sjízdnosti a schodnosti místních komunikací zposobených zimními 
pov�trnostními vlivy, a to s pYihlédnutím ke spoleenským potYebám na stran� jedné a 
k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na stran� druhé. 
 

(2) Sjízdnost místních komunikací je takový stav, který umožIuje jízdu motorových i 
nemotorových vozidel pYizposobenou dopravn� technickému a stavebními stavu komunikace, 
pov�trnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a 
dovednostem Yidie a závadám ve sjízdnosti, které može Yidi pYedvídat. 
 

(3) Schodnost místních komunikací je takový stav místních komunikací urených pro chodce, 
který umožIuje chozi pYizposobenou dopravn� technickému a stavebnímu stavu komunikace, 
pov�trnostním podmínkám, osobním schopnostem chodce a závadám ve schodnosti, které 
može chodec pYedvídat. 
 

(4) Správcem místních komunikací je SPORTES Svitavy s.r.o. 
 

(5) Okamžikem zahájení údržby jsou takové okamžité podmínky místních komunikací, kdy je 
nutno zahájit údržbu za úelem zmírIování závad ve sjízdnosti a schodnosti. Okamžik 
zahájení údržby není totožný se zahájením údržby. K zahájení údržby je nutný as k aktivaci 
strojo a pracovníko. 
 

(6) Projezdní úsek silnice: je takový úsek silnice, který vede v zastavitelném nebo zastav�ném 
území a pYevádí pYevážn� projezdní (tranzitní) dopravu tímto územím. 
 

(7) Kalamitní situací se rozumí pYerušení sjízdnosti a schodnosti na místních komunikacích, které 
vzniklo nadm�rným spadem sn�hu, zpravidla spojeným se silným v�trem, nebo mimoYádným 
vytvoYením náledí nebo námrazy, za pYedpokladu, že tato živelná událost zposobí nesjízdnost 
a neschodnost místních komunikací na v�tšin� území m�sta.  

 
 

lánek 2 
Rozsah, zposob a lhoty odstraIování závad ve schodnosti 

. 
 

1) Pro potYeby zimní údržby lze na m�stských komunikacích použít tyto technologie: 
a) odklízení sn�hu mechanickými prostYedky prohrnování (plužení, metení), 
b) zdrsIování náledí a provozem ujetých sn�hových vrstev posypem inertními posypovými 

materiály (následný posyp), 
c) rozpoušt�ní sn�hu a ledu chemickými rozmrazovacími prostYedky, 
d) runí odstraIování sn�hu a ledu, 



e) odvoz sn�hu na urené místo, 
f) zajišt�ní odvodn�ní komunikací (runí išt�ní uliních vpustí). 

 
2) Odklízení sn�hu zaíná v dob�, kdy vrstva napadlého sn�hu dosáhla 5 cm. PYi trvalém 

sn�žení se odstraIování sn�hu periodicky opakuje, s pYípadným posypem se zaíná až po 
odstran�ní sn�hu. Výjimen�, podle okamžitých podmínek, lze provád�t na nebezpených 
místech posyp i v prob�hu sn�žení. Odklízení sn�hu na chodnících se provádí nejmén� 
v jednom pruhu o šíYce 75 cm.  
 

3) ZdrsIování náledí a provozem ušlapaných a ujetých sn�hových vrstev posypem inertními 
posypovými materiály je možné provád�t pouze na dopravn� doležitých a nebezpených 
místech, jako napY. v blízkosti kYižovatek, v místech velkého stoupání, pYed železniními 
pYejezdy, v ostrých sm�rových obloucích, na mostech, lávkách, schodech, na autobusových 
zastávkách atp. Na ostatních úsecích chodníko a komunikacích se smíšeným provozem je 
možno provád�t pouze odstraIování sn�hu. Posyp se neprovádí pYes železniní pYejezdy. 
Jako posypový materiál lze použít písek, dre frakce 4-8 mm, výjimen� 8-11 mm, jiný druh 
posypového materiálu jen výjimen� se souhlasem správce komunikací. Hustota posypu na 
chodnících, refýžích, podchodech apod. iní 100 - 200 g/m2. 
ŠíYka posypu na komunikacích se smíšeným provozem o šíYce do 6 m je 3,5 m, na 
komunikacích se smíšeným provozem o šíYce nad 6 m zostane u obrubníku neposypaný pruh 
cca 1,5 m; rovné úseky se sypou pouze pYi náledí. 
Posyp se nesmí provád�t do sn�hové vrstvy vyšší než 3 cm, provádí se až po prohrnutí, 
výjimen� za specifických pov�trnostních podmínek je možné na nebezpených místech 
provést posyp drtí (v pYípad� zmrzlé uježd�né vrstvy, na kterou sn�ží) i v dob� sn�žení, a do 
vrstvy sn�hu v�tší než 3 cm (v pYípad�, že se nebude prohrnovat a podklad bude umrzlý). 
 

4) Použití chemických rozmrazovacích prostYedko je možné jen výjimen�, za podmínek, kdy 
použití inertních posypových materiálo je málo úinné, pYípadn� vznikne celoplošné náledí 
(mrznoucí déše, mrholení apod.), o rozsahu a zposobu chemických rozmrazovacích 
prostYedko rozhoduje správce místních komunikací. Chemické rozmrazovací prostYedky lze 
aplikovat v podchodech, na schodech, na nebezpených místech, nebo pYi kalamitní situaci – 
celoplošném náledí na všech udržovaných komunikacích. 
 

5)  Runí úklid sn�hu a runí posyp se provádí zejména na místech nepYístupných pro 
mechanizaní prostYedky. Sníh se run� odstraIuje a posyp provádí zejména na schodech, 
podchodech, lávkách a na n�kterých autobusových zastávkách, na pYechodech pro chodce 
apod. 

 
6) Z dovodu, že není technicky možné udržovat schodnost všech komunikací ve m�st� 

najednou, je nutné stanovit poYadí doležitosti. PoYadí doležitosti je dáno trasami jednotlivých 
mechanismo. 

 
7) ZmírIování závad ve schodnosti se provádí pouze na chodnících, pYechodech pro chodce na 

projezdních úsecích silnic m�stem, na pYechodech pro chodce a na místech obvyklého 
pYecházení na místních komunikacích, na schodech, lávkách, na místních komunikacích 
urených výhradn� pro chodce, na autobusových zastávkách a na komunikacích se 
smíšeným provozem. 
 

8)  Za okamžik zahájení údržby se považuje spad sn�hu v�tší než 5 cm, vznik náledí (kluzkosti) 
nebo pokyn správce místních komunikací. 

 
9)  Z ekonomických dovodo je zimní údržba provád�na ve dvou režimech, závislých na stavu 

místních komunikací, pov�trnostních podmínkách a okamžitých podmínkách: 
 
a) Celoplošný režim - údržba se provádí podle plánu jednotlivých tras v celém stanoveném 

rozsahu. Provád�ní údržby v celoplošném režimu nastává pYi spadu sn�hu v�tším než 5 
cm, pYípadn� nastanou-li jiné okolnosti a výskyt závad (sníh, kluzkost) je v�tšího rozsahu.   
 

b) Operativní režim – údržba se provádí podle zjišt�ných závad na komunikacích, které jsou 
pYedm�tem zimní údržby v jiném poYadí, než stanovuje plán. Trasa je sestavena tak, aby 



jednotlivá místa (úseky komunikací) na sebe navazovala a tím se minimalizovaly pYejezdy. 
V tomto pYípad� se postupuje obdobn� jako v pYípad� celoplošného režimu, s tím rozdílem, že 
údržba se provádí podle zjišt�ných závad, ne v plném rozsahu údržby. 
 

10)  Kalamitní situaci vyhlašuje starosta m�sta na žádost správce místních komunikací.  
 ZmírIování závad ve schodnosti se v dob� kalamitní situace provádí operativn�. 
 

11)  Závadu ve schodnosti je tYeba odstranit do 12 hodin od jejího vzniku. 
 
              

lánek 3 
Vymezení úseko místních komunikací a chodníko, na kterých se nezajišeuje sjízdnost 

a schodnost 
 
Úseky místních komunikací a chodníko, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišeuje 
sjízdnost a schodnost, jsou vymezeny v pYíloze . 1 (Neudržované vozovky) a v pYíloze . 2 
(Neudržované chodníky) tohoto naYízení. 

 

 lánek 4 
Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se naYízení m�sta Svitavy . 6/2020, kterým se stanovuje rozsah, zposob a lhoty odstraIování 
závad ve schodnosti chodníko a místních komunikací a kterým se vymezují úseky místních 
komunikací a chodníko, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišeuje sjízdnost a 
schodnost odstraIováním sn�hu a náledí. 

 

lánek 5 
Úinnost 

 
Toto naYízení nabývá úinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. 

 
 
 

 

Bc. Mgr. David Šimek, MBA v.r.   

  

Pavel ížek v.r. 

starosta  místostarosta 
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