Nařízení města Horní Bříza č. 1/2026,
o plánu zimní údržby města Horní Bříza 

Čl.1
Základní ustanovení
Rada města Horní Bříza rozhodla dne 18. 2. 2026 usnesením č. 38/2026 vydat toto nařízení v souladu s § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti na místních komunikacích a rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad
ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 
Čl. 2.
Vymezení některých pojmů
1. Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
    "zákon").
b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
    pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
2. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy
    a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních
    komunikací a průjezdních úseků silnic.
3. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce)
    komunikace zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách
    stanovených plánem zimní údržby, jehož vzor je uveden v příloze č. 1.
4. Pro účely této vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího
    roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne
    zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti)
    komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.


Čl. 3
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích je uveden v plánu zimní údržby místních komunikací, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení.




Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


Mgr. Petr Koza, v. r.			 			David Kapr, v. r.
                místostarosta                                                                       starosta


























											Příloha č. 1

Plán zimní údržby města Horní Bříza

1.
Úvodní ustanovení

1. V souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s ustanoveními § 27 odst. 5
     a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
     stanoví tento plán pro zajištění zimní údržby komunikací v majetku města Horní Bříza
     (dále jen „plán“) práva a povinnosti při úkonech zimní komunikací (dále jen „ZÚK“).

2. Účelem plánu je úprava činností při výkonu ZÚK.
3. Cílem ZÚK je zajistit zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků
    vzniklých povětrnostními podmínkami, dle zásad stanovených tímto plánem.


2.
Základní pojmy

1.  Vykonavatelem se pro účely tohoto plánu rozumí městem stanovení zaměstnanci údržby 
     Městského úřadu.

2. Obecně závaznými právními předpisy se pro účely tohoto plánu rozumí zákon
      č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Schůdností místních komunikací se rozumí stav pro chodce, umožňující chůzi
      přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním
      podmínkám a dalším předvídatelným okolnostem.
4.   Sjízdností místní komunikací se rozumí stav pro řidiče, umožňující jízdu přizpůsobenou 
      dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám
      a dalším předvídatelným okolnostem.

5.   Závady ve sjízdnosti či schůdnosti místních komunikací jsou takové změny
      ve sjízdnosti a schůdnosti, které nelze předvídat a nelze se jím přizpůsobit. Nepatří mezi
      ně takové závady, které se vyskytnou na místních komunikacích, na kterých se neprovádí 
      žádná údržba, případně se provádí omezeně.
6. Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních
     komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, případně doprovázeným silným
     větrem nebo mimořádnou tvorbou ledovky či námrazy. Toto vše platí jen za předpokladu,
     že tyto živelné události způsobí neschůdnost či nesjízdnost místních komunikací
     na většině území města.


3.
Základní povinnosti při výkonu ZÚK

Vykonavatel je povinen zejména k zajištění schůdnosti chodníků a místních komunikací:
1. Zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací se provádí v zimním
     období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní
     povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve schůdnosti chodníků
     a místních komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

2. Zmírňování závad ve schůdnosti se provádí na chodnících a místních komunikací
     dle názorného (barevného) značení na mapě města Horní Bříza, odpovídající pořadí
     důležitosti v zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací
     následujícím způsobem:

    I.	pořadí …………………… znázorněno na mapě města červenou barvou
    II.	pořadí …………………… znázorněno na mapě města fialovou barvou
    III. 	pořadí …………………… znázorněno na mapě města žlutou barvou

3. Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací:
    Zahájení údržby a zmírňování závad musí být provedeno neprodleně po zjištění jeho
    potřeby a pluhování musí probíhat již při spadu sněhu. Doba mezi vznikem závady
    a započetím nápravy nesmí v pracovní době posádek překročit 30 minut a v době jejich
    pohotovosti 60 minut.
	
    I.	pořadí …………………….. do 4 hodin
    II.	pořadí …………………….. do 12 hodin
    III. 	pořadí ……………………. po ošetření schůdnosti chodníků a místních komunikací
                                                        v I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin.

    Časový údaj ve lhůtě znamená dobu, do kdy je třeba zmírnit závadu ve schůdnosti chodníků
    a místních komunikací.

4. Zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací se provádí těmito
     způsoby:

     a) odstranění vrstvy sněhu pluhováním, případně ručním odstraněním sněhu za pomocí
          nářadí. Sníh musí být odstraňován před svým zhutněním v důsledku provozu.
          S odklízením se započne v okamžik, kdy napadaná vrstva sněhu dosáhne 3 cm.
          Při strojním odstraňování se provádí na šířku radlice použitých mechanizačních
          prostředků, při ručním odstranění v rozsahu 2/3 šířky chodníku. Odstraněný sníh
          je potřebné ukládat na travnaté plochy nebo na okraj chodníku směrem ke komunikaci
          tak, aby nahromaděný sníh neomezoval dopravu a neohrožoval bezpečnost silničního
          provozu. Odklízení sněhu mechanickými prostředky musí být preferováno pro svou
          ekologickou a ekonomickou výhodnost. Pokud sněžení trvá, opakuje se proces
          odklízení. K posypu se přistupuje, přestane-li spad sněhu a jeho vrstva na vozovce
          je pod 3 cm.

     b) zdrsňování náledí a posyp inertními materiály spočívá v ulpění zrn posypového
          materiálu na náledí či sněhu, čímž se zvyšuje koeficient tření a zmírňuje se
          tak kluzkost. Toto řešení je řešením krátkodobým, z důvodu samovolného odstraňování
          materiálu z vozovky v důsledku provozu. Je proto možno provádět posyp směsnými
          materiály s přídavkem chemických posypových složek. Posyp se provádí v celé délce
          komunikací.

     c) ruční úklid sněhu a ruční posyp komunikací je vhodný zejména pro chodníky
          a provádí se v místech, která nejsou dostupná mechanizačním prostředkům,
          na přechodech pro chodce a na nástupištích zastávek veřejné autobusové dopravy.

     d) odklízení sněhu na přechodech pro chodce a nástupištích zastávek veřejné
           autobusové dopravy probíhá do 6 hodin u přechodů v šířce 1,4 m a zastávkách v délce
           minimálně 12 m, pokud vrstva sněhu dosáhne minimální výšky 3 cm.

5. Vedoucí zaměstnanců údržby MěÚ:
     a) zajišťuje přípravu provádění prací dle tohoto plánu.
     b) řídí a kontroluje průběh takových prací.
     b) vede předepsanou evidenci prací.
     c) při zajišťování úkolů dle tohoto plánu spolupracuje s Městskou policií a Policií ČR.
     d) zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti v případě potřeby a v rozsahu
         stanoveném tímto plánem.

     e) informuje nadřízené vedoucí zaměstnance MěÚ o zjištěných kalamitních
         či mimořádných stavech.














4.
Chodníky a místní komunikace

Chodníky a místní komunikace I. pořadí důležitosti

1. Mezi tyto chodníky a místní komunikace patří:
    - chodník na ul. Třída l. máje od křižovatky ul. Na Návsi podél ní směrem k ul. Tovární   
       podél ní a končící křižovatkou se silnicí III. třídy č. 1804-01 na směru 
       Kaznějov - Třemošná
    - chodník křižovatka ul. Na Návsi směrem k ul. Trnové podél ní končící u křižovatky
       ul. V Jámě
    - chodník před budovou Městského úřadu (MěÚ) podél ní a směrem k budově České   
      pošty, s.p. podél ní a k budově Masarykovy základní školy (MZŠ) podél ní
    - chodník od ul. Třída 1. máje s křižovatkou ul. U Vrbky podél ní směrem k autobusové    
      zastávce Sídliště (včetně úklidu točny a nástupiště zastávky)
    - místní komunikace a chodníky ul. U klubu, Sídlištní a ul. Lesní od křižovatky
      s ul. U Klubu k MŠ
    - místní komunikace od ul. Třída 1. máje křižovatka s ul. K Zastávce podél ní a končící  
      železniční stanici Horní Bříza Zastávka
    - železniční stanice Horní Bříza hl. n.
    - autobusové zastávky: v ul. Na Návsi, Autobusové stanoviště
				

















Chodníky a místní komunikace II. pořadí důležitosti

1. Mezi tyto chodníky a místní komunikace patří:
    - chodník od budovy Hasičské zbrojnice podél ní směrem k budově MZŠ a podél
      ní končící křižovatkou s ul. U Vrbky
    - chodník ul. K Cihelně
    - chodník ul. Na Kaolince od křižovatky s ul. Tovární končící u č.p. 555 (bývalý hotel    
      Keramik)
    - místní komunikace od ul. Třída 1. máje křižovatky k budově Hasičské zbrojnice podél
      ní směrem k budově Penzionu č.p. 637 a podél ní směrem ke křižovatce s ul. U Vrbky  
      směrem naproti do ul. Družstevní podél ní směrem ke křižovatce ul. U Husa podél
      ní ke křižovatce na ul. Třída 1. máje směrem k ul. Na Strži podél ní a končící křižovatkou
      s ul. Třemošenská
    - místní komunikace z ul. U Vrbky křižovatka s ul. Komenského podél ní směrem k budově   
      zdravotního střediska
    - místní komunikace z ul. U Vrbky křižovatka s ul. Lipová podél ní až na její konec
    - chodníky a komunikace v sídlišti - kolem bytových domů, zdravotního střediska
      a nákupního centra
    - místní komunikace z ul. Třída 1. máje křižovatka s ul. K Rybníčku podél ní směrem
      k železničnímu podjezdu směrem k budově Fa Grün-sport
    - místní komunikace z ul. Tovární křižovatka u budovy Zdravotního střediska podél
      ní směrem a k výjezdu k ul. Sídlištní a následující dvě komunikace nad sebou


















Chodníky a místní komunikace III. pořadí důležitosti

1. Mezi tyto chodníky a místní komunikace patří:
    - chodníky a místní komunikace v obytných zónách: V Jámě, V Kolonií, Sportovní
    - chodníky park před budovou Městského úřadu a budovou MZŠ
    - místní komunikace od ul. K Cihelně křižovatka ul. U Kapličky obě dvě místní komunikace  
      podél směrem a končící u výjezdu na komunikaci křižovatky silnice III. třídy č. 1804-05  
      směrem na obec Ledce
    - místní komunikace v ul. Za Starou školou celou
    - místní komunikace v ulicích Dlouhá, Nad Sokolovnou, Spojovací, Politických vězňů,  
      Zahradní, Na Spořilově, U Stadionu, K Rybníčku, Pod Hřištěm, U Trati
    - místní komunikace v ulicích Polní, Na Skautech, Krátká, Průmyslová, K Černému mostu
    - místní komunikace v sídlišti Na Továrně v ulicích Borová, Lesní
    - parkovací stání: před budovou Nákupního střediska, před Městským hřbitovem, plocha  
      vedle ul. Družstevní
2

