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OBEC Písečná


Nařízení č. 1/2024
Plán zimní údržby místních komunikací,
kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
1.
Úvod

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a k ekonomickým možnostem obce na straně druhé.

V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě na celém území obce, stanovuje „Plán zimní údržby" priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technickoekonomických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.
2.
Základní pojmy 
Obecně závaznými právními předpisy se rozumí :
a) zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")
b) vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška")
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí podle pořadí důležitosti zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti těchto komunikací, vznikající zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst. 1 vyhlášky).
Sjízdnost místních komunikacích je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).
Závadou ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).
Schůdnost místních komunikací je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).
Závadou ve schůdnosti místních komunikací je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).
Vlastníkem  místních komunikací je obec (§ 9 odst. 1 zákona), dále jen „vlastník".
Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací  jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu  místních komunikací poskytnout.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam  nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (§ 27 odst. 5 zákona)
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.
3.
Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním období

Obec Písečná je vlastníkem  místních  komunikací.  Obec Písečná zajišťuje zimní údržbu vlastní obecní mechanizací.
a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
· zajistit potřebné finanční prostředky pro provádění zimní údržby
· zajistit přípravu pro provádění zimní údržby
· kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby
b) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
· přizpůsobit chůzi a jízdu stavu  místních komunikací, který je v zimním období obvyklý
· při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve   schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.)
· při chůzi po chodníku používat té části, která je posypána posypovým materiálem
4.
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
a) Údržba komunikací
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu se provádí v celé šířce komunikací. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení.
b) Údržba chodníků a pěšin
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na chodnících se provádí v šířce 1 metru, u dopravně důležitých chodníků v celé šířce. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení.
c) Ruční údržba
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pracovníků, kteří tento druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena. 
5.
Pořadí komunikací, použité technologie, doba zajištění sjízdnosti
1. pořadí: dopravně nejdůležitější místní komunikace a chodníky (školské zařízení, objekty občanské vybavenosti). Udržuje se celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozměru pluhováním. Vozovky jsou ošetřovány inertním materiálem pouze v místech dojezdů na křižovatky a v místech dopravně nebezpečných.
2. pořadí: ostatní z hlediska dopravního méně důležité místní komunikace a chodníky. Udržuje se opět celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozsahu pluhováním. Posyp inertním materiálem pouze v místě dopravně nebezpečném.
3. pořadí: ostatní z hlediska dopravního méně důležité místní komunikace a chodníky. Udržuje se opět celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozsahu pluhováním. Posyp inertním materiálem pouze v místě dopravně nebezpečném.

4. pořadí: pěšiny. Udržují se na šířku pluhu u ručního motorového pluhu bez posypu.
Časové limity pro provádění zimní údržby komunikací

Odklizení sněhu, kdy vrstva napadlého sněhu na území obce dosáhne 5 cm se zahajuje:

V pracovní době (po-pá od 6:30 do 15:30) do 30 minut po zjištění vzniklého stavu v mimopracovní době do 1 hodiny od zjištění vzniklého stavu. Zdrsňování náledí nebo ujeté sněhové vrstvy posypem se zasahuje dle potřeby.

Zajištění sjízdnosti u jednotlivých pořadí je následující:

1. pořadí

do 4 hodin
2. pořadí

do 12 hodin

3. pořadí 

do 48 hodin

Místní komunikace ve vlastnictví obce Písečná, na kterých se dle tohoto nařízení neprovádí zimní údržba, obec Písečná udržuje za úhradu po dohodě či na objednávku. Přístupové komunikace, které jsou ve vlastnictví osob odlišných od obce Písečná, obec Písečná udržuje za úhradu po dohodě či na objednávku.
Požadavky na výkon zimní údržby cest směřujte na:

a) kancelář obecního úřadu – tel. 604 778 315, e-mail: obec@pisecnauzamberka.cz
b) vedoucí údržby – tel. 732 839 797
6.
Vymezení úseků místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Úseky místních komunikací, na kterých se z důvodu velké svažitosti nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou:

1. místní komunikace III. třídy, p.p.č. 1481, 1310/2 – pod farou

2. místní komunikace IV. třídy, p.p.č. 670/6, 669/3 – od pomníku k čp. 117

3. místní komunikace IV. třídy, p.p.č. 1320 – farská louka
7.
Dopravní opatření

V případě, že na místní komunikaci budou bránit v zimní údržbě (zejména pluhování) zaparkovaná osobní či jiná motorová vozidla, nebude na příslušné místní komunikaci provedena zimní údržba. V takovém případě provede obsluha mechanizmu zimní údržby písemný záznam, ve kterém bude uvedeno: název komunikace, místo zaparkovaného vozidla, druh zaparkovaného vozidla, SPZ zaparkovaného vozidla.
8.
Řešení kalamitní situace

Kalamitní situace je vyhlašována starostou obce na základě požadavku údržby místních komunikací, která není schopna zajistit údržbu dle schváleného plánu zimní údržby na základě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek, např. spad velkého množství sněhu, tvorby ledovky a náledí na většině území obce apod. Po dobu vyhlášení kalamitní situace řídí provádění údržby kalamitní komise ve složení starosta, místostarosta, vedoucí údržby. Zajišťování podmínek sjízdnosti a schůdnosti při vyhlášení kalamitní situace se neprovádí podle plánu zimní údržby, ale operativně podle povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích s přihlédnutím k pořadí důležitosti při zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků.
9.

Závěrečná ustanovení

Zrušuje se nařízení č. 1/2023, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Plán zimní údržby 1/2024 pro obec Písečnou byl schválen usnesením zastupitelstva obce 
č.: 238/24 ze dne 31. 10. 2024.
Přílohami tohoto nařízení jsou:

Příloha č. 1 – Seznam udržovaných místních komunikací podle pořadí důležitosti.

Příloha č. 2 – Mapa zimní údržby místních komunikací

10.
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého zájmu dnem vyhlášení.
  ……………….                                                                             ..……………….     

  Hana Lipenská                                                                        Šárka Šimková Filipová, v. r. 
   místostarostka                                                                                    starostka 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. 11. 2024
Sejmuto z úřední desky dne: 
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
PŘÍLOHA č. 1 k plánu zimní údržby 1/2024
Seznam udržovaných místních komunikací, chodníků a pěšin z hlediska pořadí důležitosti 

1. pořadí

Komunikace

· 1c – dolní komunikace od čp.59 k čp. 130
· 2c – horní komunikace od čp.170 k čp. 22
· 13c – ke škole včetně parkoviště
· 23 c – za výrobnou

· 26 c - ke Konzumu – zásobování

       Chodníky

· 1 d – podél III/31014

2. pořadí

Komunikace

· 7c – k čp. 148 a k čp. 164

· 10 c – k čp. 124 a čp 167

· 4c – nad koupalištěm
· 11c – ke sběrnému dvoru 
· 27 c -  k čp.183 až 189
· 22c – k čp. 155 – 160
· 25c – k čp. 26 a čp. 39

       Chodníky

· 2 d – kruhový objezd
· 7 d – ke koupališti

· 9d - U Peškových

· 8d - U Linhartových

3. pořadí

Komunikace

· 24c – parkoviště náves

· 2c – parkoviště u ubytovny

· 12 c – parkoviště tělocvična

· 28 c - k čp. 99

· 5c – k čp. 58
· 6c – k čp. 54

· 8c – k čp. 64

· 14c – Hájkova cesta
· 16c – k čp. 74
· 17c – k čp. 8

· 18c – k čp. 29

· 19c – k čp 108, 109
· 20c – k čp. 28
      Pěšina
· 5 d – od čp. 101 k čp. 78
· hřbitov

